YA vvl = NW"LS
GWOZDZIE uige KONRAD

PLASKIE PN 84/M-81000 FLAT AND WAINSCOTTING
| BOAZERYJNE PLAN UND VERTAFELUNGSNAGEL
WYMIARY:
SIZES:
ABMESSUNGEN:

1,0x10 - 1,0x 15
1,2x10 - 1,2x19
1,2x20 - 1,2x30
1,4x10 - 1,4x19
1,4x20 - 1,4x35
1,6 x20 - 1,6 x35
1,8 x20 - 1,8 x40
mieszanka gwozdzi mixed nails  Nagelmischung

BUDOWLANE PN 84/M-81000 STANDARD BUILDING NAILS
STANDARDOWE STANDARD - BAUNAGEL
WYMIARY:
SIZES:
ABMESSUNGEN:
1,5" 2,0x40
2,0" 2,2 x50
2,5x60
2,5" 2,8x65
3,0x70
3,0 3,0x 80
3,5" 3,5x90
4,0" 4,0 x 100
5,0" 45x125
6,0" 5,0x150
7,0" 6,0 x 175
8,0" 6,0 x 200
9,0" 7,0 x 225
10" 8,0 x 250
11" 8,0x275
12" 8,0 x 300

papowe roofing Pappndgel 2,0x20
papowe roofing Pappndgel 2,5x25
papowe roofing Pappndgel 3,1x30 do3,1x40

skoble staples Haspen 2,5x25 do3,8x38

blaszki papowe ocynkowane
galvanized roofing sheets Pappen - Lamellen verzinkt

Wykonujemy réwniez gwoZdzie nie uwzglednione w tym dokumencie, nazamowienie i wedtug zyczenia klienta
(np. gwoZdzie miedziane lub o nietypowych rozmiarach)

We can also manufakture nails of types not listed here, if ordered by client (e.g. copper nails and nails of unusual sizes)

Wir erzeugen auch auf bestellung und wunsch des kunden négel, die in diesem dokument nicht beruckichtigt werden.
(z.b. KUpfernagel oder mit untypischen abmessungen)
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